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SERVICE INFORMATIONEN / GARANTIE

Kompressorinformationen

Typenbezeichnung

Serien.-Nr.

Baujahr

Kaufinformationen

Kaufdatum

Erstinbetriebnahme am

Gewahrleistungszeit

Stempel Fachhandler

Garantie

L&W gewahrt einen Garantieanspruch Uber einen Zeitraum von 12 Monaten — ab Rechnungsdatum.
Wird der Kompressor Uber einen offiziellen L&W - Handler bezogen, hat das Datum der
Handlerrechnung Giltigkeit. Garantieleistungen kénnen nur gegen Vorlage der Originalrechnung
erfolgen. Nachweislich fehlerhaft gelieferte Teile werden nach unserer Wahl entweder kostenlos
ersetzt oder nachgebessert. Daraus resultierende Transport- und Montagekosten werden in
Rechnung gestellt. Eine Minderung des Kaufpreises oder die Wandlung des Vertrages sind
ausgeschlossen. Beanstandete Teile hat der Besteller zu verwahren und auf Verlangen auf eigene
Kosten einzusenden. Ersetzte Teile werden Eigentum von L&W. Werden Instandsetzungsarbeiten
ohne unser Wissen und Einwilligung vom Besteller oder einer dritten Firma getatigt, entbindet dies
uns jeglicher Garantieverpflichtung. Garantieanspriiche kdnnen grundsatzlich nur vom Erstkaufer
geltend gemacht werden.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Allgemein Hinweise

Wir empfehlen lhnen dringend, diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb griindlich zu lesen und
alle Sicherheitshinweise genau zu befolgen. Schaden, die durch Abweichung von den Anweisungen
erfolgen sind von der Gewahrleistung und Haftung fur dieses Produkt ausgeschlossen. Fliihren Sie
weitere Schritte zur Inbetriebnahme nur aus, wenn Sie den nachfolgenden Inhalt vollstandig
verstanden haben.

Vor der Inbetriebnahme und Benutzung der Anlage sind flir den Betrieb in technischer und
gesetzlicher Hinsicht sowie fir die Sicherheit unverzichtbare Arbeiten und MaBnahmen
durchzufiihren, die auf den weiteren Seiten dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Beschreibung der Hinweissymbole und Warnzeichen

Die folgenden Warnzeichen werden in diesem Dokument verwendet, um die zugehdérigen Warntexte
zu kennzeichnen und hervorzuheben, die eine erhdhte Aufmerksamkeit seitens des Anwenders
erfordern. Die Bedeutungen der Warnzeichen sind wie folgt definiert:

n Achtung
Hinweis auf eine unmittelbare Gefahrensituation. Wenn diese nicht vermieden wird,
kénnen unmittelbar schwere Schadigungen, schwere Verletzungen oder Tod eintreten.

Vorsicht
Hinweis auf eine potenzielle Gefahrensituation. Wenn diese nicht vermieden wird,
kénnen Verletzungen oder Schadigungen am Produkt oder der Umwelt eintreten.

n Hinweis
Wichtige und/oder zusatzliche Information zum Einsatz der Anlage.

LW570E Il Seite A-4
Version: 15.10.2019
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Lieferumfang

Die Kompressoren werden in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten angeboten.

Varianten
Falldruckvarianten:

e PN 225 bar
e PN 330 bar
* PN 225/330 bar

Ausstattung

* Elektroantrieb (Standardausfiihrung: 400V, 3
Phasen, 50Hz)

¢ Beschichteter Stahlrahmen und Keilriemen-
schutz (RAL 6026)

* Automatische Kondensatentwasserung
* Automatische Enddruckabschaltung
* Betriebsstundenzéhler

» Start/Stopp und Not-Aus Schalter und Kon-
densattesteinrichtung

e 4 x Fullschlauche mit Fullventilen

* Flaschenanschluss nach Wahl
(DIN 200 bar oder 300 bar, CGA 200 bar oder
300 bar und INT)

¢ Personenschutzschalter

¢ Motorschutzschalter
Optionen

* Startautomatik

* 200 und 300 bar Parallelfullbetrieb
 Oldruckanzeige

» Zwischendruckanzeige

+ Oldruckiiberwachung mit autom. Abschal-
tung

 Oltemperaturanzeige mit autom. Abschaltung

» Zylinderkopftemperaturiberwachung mit au-
tom. Abschaltung

* Puracon-Filteriberwachung

Druckhalte- und Riickschlagventil
Alle Kolben mit Stahlkolbenringen

Industriebewahrtes Schmiersystem mit zusatz-
licher Olfilterwechselpatrone

Niederdruck-Olpumpe mit Olpumpensieb

Ol- / Wasserabscheider nach jeder Druckstufe
Sicherheitsventile nach jeder Druckstufe
Hochdruck-Vorabscheider (Volumen: 0,8 Liter)
Kondensat-Stopp-Ventil

10L. Kondensatauffangbehalter inkl. Entlif-
tungs-Schalldampfer

Vier konzentrische Saug- und Druckventile

Atemluftaufbereitung gemaB DIN EN 12021

ECC Steuerung in abgesetztem Schaltkasten
Zusatzlicher Hochdruckabgang
Anschlusskabel und Stecker

Block-Heizung fir Anwendungen < +5°C
420 bar Version
Drehrichtungstiberwachung

Spezielle Spannungen / Frequenzen auf Anfra-
ge

Air Cooler Anschluss-Kit

LW 570 E Il
Version: 15.10.2019
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Technische Daten

Technische Daten LW 570 E 1l

Lieferleistung [I/min]: 570
Max. Betriebsdruck [bar]: 420
Drehzahl Kompressor [min™']: 1.060
Anzahl der Verdichterstufen: 4
Zylinderbohrung 1. Stufe [mm]: @ 105
Zylinderbohrung 2. Stufe [mm]: 250
Zylinderbohrung 3. Stufe [mm]: g 25
Zylinderbohrung 4. Stufe [mm]: g 14

Medium: Pressluft / Atemluft
Ansaugdruck: atmospharisch
Oldruck [bar] (bei Betriebstemperatur): +2,0 (+x0,1)
Olmenge (inkl. Olffilter) [l]: 2,9
Ansaugtemperatur [°C]: 0 < +45
Umgebungstemperatur[°C]: +5 < +45
Kuhlluftstrom [m3/h]: > 4500

Betriebsspannung:

400 V / 3-Phasen / 50 Hz

Schutzklasse Antriebsmotor: IP 54
Antriebsleistung [kw]: 15
Drehzahl Antriebsmotor [min™]: 2.890

Anlauf:

Stern / Dreieck

Betriebsgerausch [dB(A)]:

82,7 bei 1Tm Abstand
77 bei 3 Meter Abstand

Dimensionen B xT x H [mm]:

1.540 x 820 x 1.032

Gewicht [kg] 405
Inhaltsvolumen Filtergehause [I]: 2,3
Hochdruck-Vorabscheider [l]: 0,8

LW 570 E Il
Version: 15.10.2019
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BESCHREIBUNG

Aufbau der Anlage
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Nr. Bezeichnung

1 Falldruckmanometer

2 Schalttafel

3 Filtergehause

4 Hochdruck-Vorabscheider

LW570E Il Seite A-7
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Schalttafel

Lenhardt & Wagner GmbH
An der Tuchbleiche 39

68623 Lampertheim - Hiittenfeld
Germany

COMPRESSORS

Motorschutz
Surintensité moteur

Achtung:

Vor dem Offnen der Druckbehalter diese vollstandig entluften

Attention

Attention

Dépressuriser avant ouverture du fil

Vent water separators and filter container wm»

Nr. Bezeichnung

1 NOT-AUS Schalter

2 Betriebsstundenzahler
3 EIN - Taster

4 AUS - Taster

5 Kondensat Test - Taster

LW 570 E Il
Version: 15.10.2019
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SICHERHEITSHINWEISE

BestimmungsgemafBe Verwendung

Die Anlage nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemaB, sicherheits- und
gefahrenbewusst unter Beachtung der Betriebsanleitung benutzen! Insbesondere Stérungen, die die
Sicherheit beeintrachtigen kénnen, umgehend beseitigen!

Die Anlage ist ausschlieBlich zur Verwendung des in Kapitel Technische Daten angegebenen
Mediums bestimmt. Eine andere oder dartber hinausgehende Benutzung gilt als nicht
bestimmungsgemaB. Fir hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das
Risiko tragt allein der Anwender. Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehort auch das Beachten
der Betriebsanleitung und die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Veranderungen und Umbauten an der Anlage, die nicht in schriftlicher Absprache mit dem Hersteller
vorgenommen werden, sind nicht zuldssig. Fiir Personen- oder Sachschaden, die infolge eigenméch-
tiger Umbauten entstehen, haftet der Hersteller nicht.

Bedienergruppen

Folgende Zielgruppen werden in dieser Gebrauchsanweisung angesprochen:

Bediener

Bediener sind Personen, die autorisiert und eingewiesen sind in der Bedienung des Kompressors.

Fachpersonal

Fachpersonal sind Personen, die befugt sind, Reparaturen, Service-, Anderungs- und Wartungsarbei-
ten an der Anlage durchzufiihren.

Vorsicht
Nur geschultes Personal darf an der Anlage arbeiten!

Vorsicht
Arbeiten an elektrischen Ausriistungen der Maschine/Anlage dirfen nur von einer Elektro-
fachkraft durchgefiihrt werden..

LW570E Il Seite A- 11
Version: 15.10.2019
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SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitshinweise auf dem Gerat

Bedeutung von Hinweis und Warnsymbolen, die je nach Ausfiihrung und Verwendungszweck am
Kompressor bzw. dessen Ausrlstung angebracht sind.

Warnung Hinweis
Warnungqg vor geféhrli-

AUf richtige Drehrichtung
cher elektrischer Span- H achten!

nung!

LW570E Il Seite A- 12
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch des Produkts ist die Gebrauchsanweisung aufmerksam zu lesen.

Gebrauchsanweisung genau beachten. Der Anwender muss die Anweisungen vollstandig verste-
hen und den Anweisungen genau Folge leisten. Das Produkt darf nur entsprechend dem Verwen-
dungszweck verwendet werden.

Gebrauchsanweisung nicht entsorgen. Aufbewahrung und ordnungsgemaBe Verwendung durch
die Nutzer sicherstellen.

Nur geschultes und fachkundiges Personal darf dieses Produkt verwenden.
Lokale und nationale Richtlinien, die dieses Produkt betreffen, befolgen.

Nur geschultes und fachkundiges Personal darf das Produkt tberprifen, reparieren und instand
halten.

Fur Instandhaltungsarbeiten nur Original-L&W -Teile und -Zubehor verwenden. Sonst konnte die
korrekte Funktion des Produkts beeintrachtigt werden.

Fehlerhafte oder unvollstdndige Produkte nicht verwenden. Keine Anderungen am Produkt vor-
nehmen.

L&W bei Fehlern oder Ausfallen vom Produkt oder von Produktteilen informieren.

Die Qualitat der Luftversorgung muss den Anforderungen an Atemluft gemaB EN 12021 entspre-
chen.

Das Produkt nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen oder bei Vorhandensein von brennbaren
Gasen verwenden. Das Produkt ist nicht fur diese Einsatze ausgelegt. Es konnte unter bestimm-
ten Bedingungen zu einer Explosion kommen.

LW570E Il Seite A- 13
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Anlagenspezifische Sicherheitshinweise

Organisatorische MaBnahmen

Ergénzend zur Gebrauchsanweisung, allgemeingiltige gesetzliche und sonstige verbindliche Re-
gelungen zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz beachten.

Gebrauchsanweisung um Anweisungen einschlieBlich Aufsichts- und Meldepflichten zur Berlck-
sichtigung betrieblicher Besonderheiten, z. B. hinsichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsablaufen,
eingesetztem Personal, erganzen.

Sicherheits- und gefahrenbewusstes Arbeiten des Personals unter Beachtung der Gebrauchsan-
weisung kontrollieren.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Kompressor beachten und auf Lesbarkeit und Voll-
standigkeit kontrollieren.

Sicherheitshinweise zum Betrieb

MaBnahmen treffen, damit der Kompressor nur in sicherem und funktionsfahigem Zustand be-
trieben wird. Kompressor nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen und sicherheitsbedingten
Einrichtungen, z. B. I6sbare Schutzeinrichtungen vorhanden und funktionsfahig sind.

Mindestens einmal pro Tag Kompressor auf duBerlich erkennbare Schaden und Mangel tberpra-
fen. Eingetretene Veranderungen (einschlieBlich des Betriebsverhaltens) sofort der zustandigen
Stelle/Person melden. Maschine gegebenenfalls sofort stillsetzen und sichern.

Bei Funktionsstorungen Kompressor sofort stillsetzen und sichern. Stérungen umgehend beseiti-
gen lassen.

Bei Storungen in der elektrischen Energieversorgung Maschine/Anlage sofort abschalten.

Fur sichere und umweltschonende Entsorgung von Hilfsstoffen und Austauschteilen sorgen.
Vorgeschriebenen persdnlichen Gehérschutz tragen.

Schallschutzeinrichtungen am Kompressor miissen wahrend des Betriebes in Schutzstellung sein.

Beim Umgang mit Fetten, Olen und anderen chemischen Mitteln, die fiir das Produkt geltenden
Sicherheitsvorschriften beachten.

LW570E Il Seite A- 14
Version: 15.10.2019
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Wartungshinweise

Schlauchleitungen muissen vom Betreiber in vorgegebenen Zeitabstanden einer Gutekontrolle
(Druck-, Sichtprifung) unterzogen werden, auch wenn keine sicherheitsrelevanten Mangel er-
kennbar sind.

Beschadigungen umgehend beseitigen. Austretende Druckluft kann zu Verletzungen fihren.
Vor Beginn der Reparaturarbeiten muss das System druckfrei sein.

In der Gebrauchsanweisung vorgeschriebene Einstell-, Wartungs-, Inspektionstatigkeiten und In-
spektionstermine, einschlieBlich Angaben zum Austausch von Teilen / Teilausriistungen, einhal-
ten.

Ist die Maschine/Anlage bei Wartungs- und Reparaturarbeiten von der Stromzuleitung getrennt,
muss sie gegen unerwartetes Wiedereinschalten gesichert werden. Hauptbefehlseinrichtungen
verschlieBen und Schlissel abziehen und/oder am Hauptschalter Warnschild anbringen.

Maschine, und hier besonders Anschlisse und Verschraubungen zu Beginn der Wartung/
Reparatur von Ol, Kraftstoff oder Pflegemitteln reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel ver-
wenden. Faserfreie Putztlicher verwenden.

Kompressor ausschlieBlich mit einem leicht angefeuchteten Lappen von Schmutz befreien. Kiihl-
leitung mit einer Burste oder Pinsel von Schmutz befreien.

Nach der Reinigung alle Leitungen auf Undichtigkeiten, gelockerte Verbindungen, Scheuerstellen
und Beschadigungen untersuchen. Festgestellte Mangel sofort beheben.

Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten geléste Schraubenverbindungen stets festziehen.

Ist die Demontage von Sicherheitseinrichtungen beim Warten und/oder Reparieren erforderlich,
hat unmittelbar nach Abschluss der Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten der Wiedereinbau
und die Uberprifung der Sicherheitseinrichtungen zu erfolgen.

Die elektrische Ausristung des Kompressors ist regelmaBig zu kontrollieren. Mangel, wie lose
Verbindungen bzw. angeschmorte Kabel, miissen sofort vom autorisierten Elektro-Fachpersonal
beseitigt werden.

Arbeiten an pneumatischen Einrichtungen dirfen nur Personen mit speziellen Kenntnissen und
Erfahrung in der Pneumatik durchfihren.

Arbeiten an gastechnischen Einrichtungen dirfen nur Personen mit speziellen Kenntnissen und
Erfahrung in der Gastechnik durchfiihren.

LW570E Il Seite A- 15
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Transporthinweise

Fur Transportzwecke abzubauende Teile vor Wiederinbetriebnahme sorgfaltig wieder anbringen
und befestigen.

Der Transport darf nur von dafiir ausgebildetem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Es dirfen nur geeignete und ordnungsgemaBe Hebezeuge mit ausreichender Tragkraft flr den
Transport benutzt werden.

Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten oder arbeiten.

Auch bei geringfligigem Standortwechsel Maschine/Anlage von jeder externen Energiezufuhr
trennen. Vor Wiederinbetriebnahme die Maschine wieder ordnungsgemafB an das Netz
anschlieBen.

Bei Wiederinbetriebnahme gemaf Gebrauchsanweisung verfahren.

Sicherheitsbestimmungen

Prafungen nach gesetzlichen und lokal verbindlichen Regelungen zum Arbeitsschutz und zur Un-
fallverhtitung werden vom Hersteller bzw. vom autorisierten Fachpersonal durchgefiihrt. Fur
Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschriften hervorgerufen oder beginstigt werden,
haftet der Hersteller nicht.

LW570E Il Seite A- 16
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AUFSTELLUNG

Aufstellung in geschlossen Raumen

Gefahr
Kein Betrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen.
Das Gerat ist nicht fur den Betrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen zugelassen.

Bei der Aufstellung der Anlage in geschlossen Raumen sind folgende Punkte besonders zu be-
achten:

* Die Anlage waagrecht aufstellen, der Untergrund muss fur das Anlagengewicht geeignet und
schwingungsfrei sein

* Der Kompressorraum sollte sauber, trocken, staubfrei und moglichst kiihl sein, jedoch die min-
dest Temperatur von +5°C nicht unterschreiten, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Falls
moglich, Anlage so installieren, dass der Ventilator des Kompressors die Frischluft zur Kiihlung
von auBen ansaugen kann. Fiir ausreichende Belliftung und Abluftéffnung sorgen

* Bei unzureichender naturlicher Beluftung, in Raumen unter 30 m3 oder wenn weitere Anlagen
mit groBer Warmeausstrahlung im gleichen Raum arbeiten, ist flr ausreichende kinstliche
BelUGftung zu sorgen.

* Die angesaugte Luft muss frei von schadlichen Gasen sein (z. B. Rauchgase,
Losungsmitteldampfe, Autoabgase usw.).

* Die unter ,Technische Daten” angegebene Betriebstemperatur ist zu beachten!

Hinweis

Die angesaugte Luft muss frei von schadlichen Gasen sein (z. B. Rauchgase,
Losungsmitteldampfe, Autoabgase usw.). Wir empfehlen die Ansaugluft, Gber einen
Schlauch, auBBerhalb des Kompressorgehauses anzusaugen.

Richtwerte - Durchmesser des Ansaugschlauchs in Abhangigkeit der Ansaugschlauchlange

Lange Ansaugschlauch [m] Durchmesser Ansaugschlauch [mm]
1 <03 2 30
2 <10 2 80
3 <15 @100
4 <20 @120
LW 570 E Il Seite A- 18
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AUFSTELLUNG

Mindestabstande

Hinweis
Die angegebenen Mindestabstande sind unbedingt einzuhalten!

* Folgende Mindestabstande sind unbedingt einzuhalten:
Frontseite min. 1500 mm, Seiten und Rlckseite min. 500 mm, Abstand zur Decke min. 500 mm.
In diesen Bereichen durfen keine Gegenstande den Kihlluftstrom behindern.

Abb. Mindestabstande
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Beliiftung

* Stellen Sie sicher, dass der Kompressor immer gentigend Frischluft zur Kiihlung zur Verfligung hat.
* Um ernsthafte Schaden zu vermeiden, muss der Kiihlluftstrom ungehindert stromen kénnen.

e Der Kuhlluftstrom kann nach folgender Formel berechnet werden:
300 x Antriebsleistung [kW] = Erforderlicher Kihlluftstrom [m3/h]
Beispiel 11kW Motor: 300 x 11kW = 3300 m3/h = Erforderlicher Kiihlluftstrom.

* Die Lieferleistung der Ventilatoren fir die Zu— und Abluft muss ausreichend dimensioniert sein,
sodass sich die Raumtemperatur sich im zuldssigen Temperaturbereich (+5°C bis +45°C)befindet.

W\ 1 I I
— - =
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o -« =
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Abb. Beluftung durch Maueréffnung
v Y,

Abb. Beliftung durch Verwendung eines Beluftungsschachtes
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Elektrische Installation

Vorsicht

Arbeiten an elektrischen Ausriistungen der Maschine/Anlage dirfen nur von einer Elektro-
fachkraft durchgefiihrt werden..

Bei der elektrischen Installation ist Folgendes zu beachten:

* Wenn Schaltgerate werkseitig mitgeliefert wurden sind diese unbedingt zu beachten.

* Auf einwandfreie Schutzverlegung achten.

* Motorspannung, Schaltgeratespannung und Frequenz mit Netzspannung und Netzfrequenz auf
Ubereinstimmung priifen (sieche Typenschild am Kompressor).

* Die Absicherung muss in Ubereinstimmung mit den jeweils giiltigen Vorschriften erfolgen.

* Bei Anschluss der Anlage an das Versorgungsnetz ist die Drehrichtung des Kompressors zu be-

achten. (siehe Kapitel Wartung -> Drehrichtung prifen)

* Den Motor richtig absichern (siehe Tabelle; trdge Sicherungen verwenden).

P W N

Lenhardt & Wagner GmbH

An der Tuchbleiche 39
68623 Lampertheim - Huttenfeld
Germany

LW

COMPRESSORS

Abb. Typenschild am Kompressor

Nr. Bezeichnung

1. Schaltplan-Nummer

Typ des Kompressors

Spannungsversorgung

Stromaufnahme Motor

2
3
4, Frequenz
5
6

Nennleistung Motor

LW 570 E Il
Version: 15.10.2019

Seite A - 22




COMPRESSORS

AUFSTELLUNG

Elektrische Installation

Der Kompressor ist in der Standard-Ausfuhrung fir den An-
schluss mit drei Phasen (braun, schwarz, grau), Neutralleiter
(blau) und Schutzleiter (griin/gelb) aufgebaut.

Siehe Abb. Anschluss im Schaltkasten

Empfohlene Sicherungen bei 360 - 500 V Betriebsspannung

Absicherung fur Anlaufstrom

Motornennleistung Zuleitung in mm?2

[A]

[kw] [A] Direkt Stern/Dreieck | Netz z. Schiitz | S/D z. Motor
2,2 5 10 - 1,5 1,5

4 8,5 20 - 2,5 1,5
5,5 11,3 25 20 2,5 1,5
7.5 15,2 30 25 2,5 1,5
11 21,7 - 35 4 2,5
15 29,9 - 35 6 4
18,5 36 - 50 6 4
22 41 - 50 10 4
30 55 - 63 10 6

Empfohlene Sicherungen bei 220 - 240 V Betriebsspannung

Absicherung fur Anlaufstrom

Motornennleistung Zuleitung in mm?2

[A]
[kw] [A] Direkt Stern/Dreieck | Netz z. Schiitz | S/D z. Motor
2,2 8,7 20 - 1,5 1,5
4 14,8 25 - 2,5 1.5
5,5 19,6 35 25 4 2,5
7,5 26,4 50 35 6 4
11 38 - 50 6 4
15 51 - 63 10 4
18,5 63 - 80 16 6
22 71 - 80 16 6
30 96 - 125 25 10
LW 570 E Il Seite A - 23
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BETRIEB

Wichtige Hinweise zum Betrieb

Hinweis
Der Kompressor darf nur von Personen bedient werde, die mit Funktion und Handhabung
der Anlage vertraut sind.

Gehorschutz tragen
Bei allen Arbeiten am laufenden Kompressor ist Gehorschutz zu tragen.

LW570E Il Seite A - 25
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Vor der ersten Inbetriebnahme ist folgendes zu beachten:

Die notigen Schritte werden auf der folgenden Seite beschrieben.

Sicherstellen, dass der Kihlluftstrom ungehindert flieBen kann

Olstand des Kompressors mittels Olschauglas kontrollieren (siehe Seite 27)

Alle Schraubverbindungen prifen, gegebenenfalls nachziehen

Prifen ob eine Filterpatrone im Filtergehduse eingesetzt ist (sieche Wartung und Instandhaltung)
Keilriemenspannung priifen

Hochdruckschlauch mit Rohrleitungssystem, Speicher oder Fllleiste verbinden

Sicherstellen, dass alle Fill- / Speicherventile geschlossen sind. Ein Fillanschluss 6ffnen und fest in der
Hand halten!

Starten Sie den Kompressor durch Betatigung des EIN-Tasters (ECC-Version: Taste 1)

Drehrichtung prifen - siehe Richtungspfeil auf E-Motor (siehe Seiten 28)
Wenn die Drehrichtung nicht in der angegebenen Richtung erfolgt, Kompressor sofort tiber den
AUS-Schalter ausschalten und Elektrofachpersonal kontaktieren.

Oldruck kontrollieren (nur bei vorhandener Oldruckanzeige)
Lassen Sie den Kompressor fir ca. 2 min. laufen
SchlieBen Sie vorsichtig das offene Fullventil

Kompressor bis zum Erreichen des Maximaldrucks laufen lassen und Uberprifen ob der Enddruck-
schalter den Kompressor abschaltet. Sollte der Enddruckschalter nicht auslésen, den Kompressor Gber
den AUS-Taster ausschalten (siehe Kapitel Stérungsbeseitigung).

Uberpriifen Sie den Kompressor auf Dichtigkeit (siehe Wartung und Instandhaltung).

Uberpriifen Sie die Kondensatablassventile:
- Kondensatschlauche fixieren

- Kondensat-Test Taster drlicken

- Bei korrekter Funktion tritt Luft aus

Kompressor durch Betatigen des AUS-Tasters ausschalten.

Alle Fullventile vorsichtig 6ffnen, damit diese entliftet werden.

Vorsicht

Falsche Drehrichtung des Lufterrads!

Sofort nach dem Einschalten des Kompressors die Drehrichtung kontrollieren. Je nach
Einsatzort, kann die Phasenfolge die Drehrichtung des Motors beeinflussen.

LW570E Il Seite A - 26
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Olstand prifen

Vorsicht
Der Olstand muss taglich kontrolliert werden. Der Kompressor darf auf keinen Fall mit
einem zu niedrigen Olstand gestartet werden. Es besteht Sachgefahr.

Vor jedem Betrieb der Anlage ist der Olstand zu Gberprifen.

Der Olstand muss zwischen der Mitte und dem oberen Rand
des Olschauglases liegen. Der Kompressor darf auf keinen Fall
bei zu niedrigem Olstand gestartet werden.

Spatestens wenn sich der Olspiegel in der Mitte des
vorgegebenen Bereiches befindet, ist frisches Kompressoren
Ol nachzufillen.

Olschauglas

Keilriemenspannung prifen

Die Keilriemen kdnnen sich durch den Transport gelockert haben. Bitte priifen Sie vor der
Inbetriebnahme die Spannung der Keilriemen.

Keilriemen spannen und richtige Keilriemenspannung

Siehe Kapitel ,Wartung und Instandhaltung” -> , Keilriemen spannen”
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Drehrichtung prifen

Vorsicht

Falsche Drehrichtung des Liifterrads!

Sofort nach dem Einschalten des Kompressors die Drehrichtung kontrollieren. Je nach
Einsatzort, kann die Phasenfolge die Drehrichtung des Motors beeinflussen.

Sofort beim ersten Einschalten die Drehrichtung des
Kompressors kontrollieren, siehe Richtungspfeil auf Blech-
ring.

Bei falscher Drehrichtung kann an den Fiihrungskolben keine
ausreichende Ol Schmierung aufgebaut werden, was nach
kirzester Laufzeit einen Kolbenschaden zur Folge haben
wird. Der Kompressor wiirde zudem nicht mit einem
ausreichenden Kuahlluftstrom versorgt.

Drehrichtungspfeil

LW570E Il Seite A - 28
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Vor der taglichen Inbetriebnahme ist folgendes zu beachten:

Vergewissern Sie sich, dass der Kihlluftstrom ungehindert flieBen kann.
 Olstand des Kompressors mittels Olschauglas kontrollieren .

Prifen ob eine Filterpatrone eingesetzt ist / Standzeit der Filterpatrone beachten!

» Auf toxisch reine Ansaugluft achten.
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Fullvorgang

Achtung - Es dirfen nur Flaschen gefiillt werden:
n - die mit dem Prifzeichen und Prifdatum des Sachverstandigen versehen sind
- die hydrostatisch getestet wurden (beachten Sie das letzte Prifdatum)
- die fir den Enddruck zugelassen sind
- aus denen die Feuchtigkeit zuvor entfernt wurde

n Hinweis
Anlage schaltet bei Erreichen des Enddruckes ab, das hei3t die Anlage muss immer
manuell neu gestartet werden.

* Alle Fullventile schlieBen.

* Verschlossene Pressluftflaschen anschlieBen.

* Flaschenventile 6ffnen

* Kompressor durch Betatigung des EIN-Tasters starten.

* Sobald der angezeigte Fulldruck steigt, Fullventile langsam 6ffnen

¢ Pressluftflaschen auf den gewlinschten Fulldruck befiillen und anschlieBend die Flaschenventile
langsam schlieBen.

¢ Alle Fillventile schlieBen und entliften.

¢ Alle Pressluftflaschen von den Fillventilen trennen.
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Kompressoranlage abschalten

Die Kompressoranlage ist serienmaBig mit einem Drucksensor ausgestattet, der die Anlage bei
Erreichen des jeweilig eingestellten Enddruckes automatisch abschaltet.

Wahrend des Fullvorgangs kann die Anlage jederzeit durch Betatigen des roten Tasters (AUS) oder
des Notausschalters (nur im Notfall!) abgestellt werden.

Hinweis

Nach dem automatischen oder manuellen Abschalten werden die Wasserabscheider der
1. bis 3. Stufe, sowie der Hochdruck-Vorabscheider des Kompressors automatisch
entliftet.
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Enddruck wird nicht erreicht

Ursache Abhilfe

Verschraubungen undicht Nachziehen, ggf. reinigen / ersetzen
Enddruck-Sicherheitsventil undicht Ersetzen

Rohrleitungen / Warmetauscher gebrochen Ersetzen

Kondensatablassventile undicht Demontieren, Dichtflachen kontrollieren,

reinigen, ggf. ersetzen

Enddruckschalter schaltet Anlage ab Einstellung justieren, ggf. ersetzen
Kolben des Pneumatischen Kondensatventils Pneumatisches Kondensatventils reinigen und
klemmt gangbar machen, O-Ringe kontrollieren / erset-

zen, ggf. Ventil komplett ersetzen

Kompressor vibriert stark

Ursache Abhilfe

Keilriemenspannung zu gering Keilriemen spannen

Antriebsmotor / Kompressorblock lose Befestigungsschrauben nachziehen
Schwingungsdampfer verschlissen Ersetzen

Standflache uneben Ebene, feste Standflache gewahrleisten

Luftlieferleistung zu gering

Ursache Abhilfe

Saug- /Druckventile verschmutzt / defekt Reinigen, ggf. ersetzen

Zylinder / Kolben / Kolbenringe verschlissen Ersetzen

Keilriemen rutscht Keilriemen spannen

Siehe Rubrik ,,Enddruck wird nicht erreicht” Siehe Rubrik ,Enddruck wird nicht erreicht”

LW 570 E Il Seite A - 33

Version: 15.10.2019



STORUNGSBESEITIGUNG

I

COMPRESSORS

Kompressor uberhitzt

Ursache

Abhilfe

Ansaudfilterpatrone verschmutzt

Ersetzen

Umgebungstemperatur zu hoch

Raumbellftung verbessern /
Laufzeiten verringern

Kuhlluft Zu- / Abfuhr unzureichend

Mindestfreiraume sicherstellen
(Einbauvorschriften beachten)

Ansaugschlauch zu lang

Lange des Ansaugschlauches verringern

Querschnitt des Ansaugschlauches zu gering

Querschnitt vergroBern

Falsche Drehrichtung des Kompressors

Richtiges Drehfeld gewahrleisten,
Drehrichtungspfeil beachten!

Saug-/Druckventile verschmutzt / defekt

Reinigen, ggf. ersetzen

Sicherheitsventil blast ab

Ursache

Abhilfe

Saug- /Druckventil der nachfolgenden Druckstu-
fe defekt

Reinigen, ggf. ersetzen

Sinterfilter des nachfolgenden Wasserabschei- Ersetzen
ders verstopft
Sicherheitsventil undicht Ersetzen

Olgeschmack in der Luft

Ursache

Molecarbon-Filterpatrone gesattigt

Abhilfe

Ersetzen

Ungeeignetes Kompressorendl

Durch vorgeschriebene Qualitat ersetzen

Unzulassige Filterpatrone verwendet

Durch vorgeschriebenen Filtertyp ersetzen

Defekte(r) Zylinder / Kolben oder Kolbenringe

Ersetzen

LW 570 E Il
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Automatische Kondensatentwasserung funktioniert nicht

Magnetspulen defekt Ersetzen
Kabel / Zuleitung defekt Instandsetzen, ggf. ersetzen
Timer / Relais defekt Ersetzen

Sinterfilter des Pneumatischen Kondensatventils |Ersetzen

verstopft
Kolben des Pneumatischen Kondensatventils Pneumatisches Kondensatventils reinigen und
klemmt gangbar machen, O-Ringe kontrollieren / erset-

zen, ggf. Ventil komplett ersetzen

Kondensatentwasserung spricht an bevor Enddruck erreicht wird

Ursache Abhilfe

Stufendriicke nicht vorschriftsgemaB, Steuer- Entsprechendes Saug- /Druckventil kontrollieren,
druck des Pneumatischen Kondensatventils zu ggf. ersetzen.

gering

Dichtkolben des Pneumatischen Kondensat- Reinigen, ggf. ersetzen

ventils verschmutzt / verschlissen

Einstellung des Timer / Relais nicht Nach Vorschrift justieren
vorschriftsgemaf

Timer / Relais defekt Ersetzen

Kompressor schaltet ab bevor Enddruck erreicht wird

Ursache Abhilfe

Enddruckschalter nicht korrekt eingestellt Einstellung korrigieren

Offnungsdruck des Druckhalteventils zu hoch Einstellung korrigieren

Sicherung / Sicherungsautomat ausgel6st VorschriftsmaBige Absicherung der Stromzulei-

Nur gultig fur E-Modelle tung kontrollieren / verwenden

Not-Aus / Schutzschalter ausgel st Not-Aus Schalter entriegeln, Kompressorgehause
vorschriftsmaBig schlieBen
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Filterstandzeit unzureichend

Ursache

Abhilfe

Einstellung des Druckhalteventils nicht vor-
schriftsgeman

Nach Vorschrift justieren

Unzulassige Filterpatrone verwendet

Durch vorgeschriebenen Filterpatronentyp
ersetzen

Filterpatrone Uberlagert

Verfallsdatum beachten

Verpackung der Filterpatrone inkorrekt / be-
schadigt / vorab gedffnet. Filterpatrone vor
Wechsel bereits teilgesattigt

Filterpatrone fachgerecht lagern, beschadigte
Patronen entsorgen

Betriebstemperatur zu hoch

Ausreichende Be-/Entliftung sicherstellen

Defekte(r) Zylinder / Kolben oder Kolbenringe

Ersetzen

Olverbrauch zu hoch

Ursache

Abhilfe

Defekte(r) Zylinder / Kolben oder Kolbenringe

Ersetzen

Ungeeignetes Kompressorendl

Durch vorgeschriebene Qualitat ersetzen

Betriebstemperatur zu hoch

Vorgeschriebene Betriebstemperaturen beachten

Olleckage am Kompressorblock

Entsprechende Befestigungsschrauben nachzie-
hen, ggf. betreffende Papierdichtung / O-Ring /
Simmerring ersetzen
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WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Wartungsarbeiten

Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind ausschlieBlich bei stillstehendem, drucklosem
Kompressor durchzufihren. Die Anlage ist in regelmaBigen Abstanden auf Dichtheit zu prifen. Dies
ist vorzugsweise mit Leckspray durchzufiihren (gegebenenfalls kénnen die Rohrleitungen auch mit
Seifenwasser abgepinselt werden).

Wir empfehlen Instandhaltungsarbeiten, die die Lagerung des Kompressorblockes betreffen (Haupt-
und Pleuellager), ausschlieBlich vom L&W Kundendienst ausfihren zu lassen.

"Wir weisen auBerdem dringend darauf hin, alle Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten von
ausgebildetem Fachpersonal durchfiihren zu lassen. Dies ist notwendig, da nicht alle Wartungsbe-
schreibungen, in diesem Handbuch, detailliert und genau beschrieben werden kénnen."

Bei Instandhaltung nur Originalteile von L&W verwenden.

Gefahr

“ Unter Druck stehende Bauteile, wie Schlauchenden, kdnnen sich durch Manipulation
schlagartig |6sen und durch den DruckstoB lebensgefahrliche Verletzungen verursachen.
Samtliche Arbeiten an Anlagenteilen diirfen ausschlieBlich im druckentlasteten Zustand
durchgefiihrt werden.

Vorsicht

Die Verwendung ungepriften Zubehoérs kann zu Tod oder schwerer Kérperverletzung und
zu Schaden an der Anlage flihren. Bei Instandhaltung nur Originalteile von L&W
verwenden.

Vorsicht
Wartung- und Instandhaltungsarbeiten nur bei ausgeschalteter und gegen
Wiedereinschalten gesicherter Anlage durchfihren.

Vorsicht
Verbrennungsgefahr!

Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind bei abgekihlten Anlagen durchfihren.
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Taglich vor Inbetriebnahme

Art der Wartungsarbeit

Olstand kontrollieren (bei Bedarf nachfiillen)

Menge Best. Nr.

- 000001

Hochdruckschldauche auf Beschadigungen pri-
fen

Standzeit der Filterpatrone kontrollieren

Kompressor bis Enddruck fahren und
Funktion des Druckschalter Gberpriifen

Bei 25 Betriebsstunden

Art der Wartungsarbeit

Ol wechseln

2,9 000001

Olfilterwechselpatrone ersetzen

1 009446

Alle 3 Monate oder nach Bedarf

Art der Wartungsarbeit

Best. Nr.

Autom. Kondensatablass priifen,

Manuelle Kondensatventile 6ffnen

Je nach Menge des angefallenen Kondensats,
das Endfiltergehause in regelméaBigen Zeitab-
standen entliiften

Verschraubungen und Befestigungen auf
korrekten Sitz prifen

LW 570 E Il
Version: 15.10.2019

Seite A - 39



I

COMPRESSORS

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Jahrlich

Art der Wartungsarbeit

Ol wechseln (unter 1000 Betriebsstunden) - 2,9 000001
Sémli:it:;\;\;:f‘:;eelﬁ;\trone wechseln (unter 1000 i 1 009446
Keilriemenspannung prufen LW 570 E Il (50Hz) 2 001413
LW 570 E Il (60Hz) 2 002878
Enddrucksicherheitsventil auf Funktion prifen - - -
Zwischenkuhler saubern - - -
Alle Ol-/Wasserabscheider sdubern i i i
(unter 500 Betriebsstunden)
Ansaugdfilter saubern (je nach Verschmutzung - i i i
unter 500 Betriebsstunden)
Alle Verschraubungen tberprifen / nachziehen - - -
Alle 500 Betriebsstunden
Art der Wartungsarbeit Art Menge Best. Nr.
Ansaudfilter wechseln * - 1 000170
Druckhalteriickschlagventil tiberprifen - - -
Keilriemenspannung prifen LW 570 E Il (50Hz) 2 001413
LW 570 E 1l (60Hz) 2 002878

* Hinweis
Artikel ist in unseren 1000h, 2000h und 4000h Wartungssatzen enthalten..
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Alle 1000 Betriebsstunden (spatestens nach 5 Jahren)

Art der Wartungsarbeit Art Menge Best. Nr.
Sinterfilter der Wasserabscheider wechseln 1/2/3 Stufe 3 000173
O-Ringe der Wasserabscheider wechseln 1/2/3 Stufe 9 001272
Sinterfilter des pneumatischen

Kondensatventils und Kondensat-Stopp-Ventil- - 2 000188
Gehéause Deckel Version 1 wechseln

Sinterfilter Wasserabscheider und Kondensat- ) 4 002914
Stopp-Ventil-Gehause Deckel Version 2 wechseln

Olpumpensieb ersetzen - 1 009545
Olpumpendeckeldichtung ersetzen - 1 009546
Olfilterwechselpatrone ersetzen - 1 009446
Ol wechseln - 2,9 000001
O-Ringe des Filtergehauses wechseln - 2 001287
Stutzringe des Filtergehauses wechseln - 2 001285
O-Ring, 0,8 Liter Behalter - 1 004221
Stutzring, 0,8 Liter Behalter - 1 004222
Filterelement, 0,8 Liter Behaélter - 1 003980
0-Ring, Kondensatstoppventil - 2 001264
0O-Ring, Kondensatstoppventil mit Gehause - 1 006382
Sinterfilter des Magnetventils 350bar - 1 003159
Filterelement, Kondensatbehalter - 1 006462
O-Ring, Kondensatbehalter - 1 002152
Ansaudfilter - 1 000170

Hinweis
Alle aufgefiihrten Artikel sind in unseren 1000h, 2000h und 4000h Wartungssatzen ent-
halten. Eine Ubersicht finden Sie auf der Seite Wartungssatze.
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Alle 2000 Betriebsstunden (spatestens nach 10 Jahren)

Art der Wartungsarbeit Menge Best. Nr.
(i, Dimungen) wechsel 1. Stufe ! 000369
2. Stufe 1 000256
3. Stufe 1 010346
4. Stufe 1 010347
Obere Dicht. 1. Stufe 1 000349
Obere Dicht. 2. Stufe 1 000254
Untere Dicht. 1. Stufe 1 000350
Untere Dicht. 2. Stufe 1 003492

Hinweis
Alle aufgefiihrten Artikel sind in unseren 2000h und 4000h Wartungssatzen enthalten.
Eine Ubersicht finden Sie auf der Seite Wartungssatze.

Alle 4000 Betriebsstunden (spatestens nach 20 Jahren)

Art der Wartungsarbeit Menge Best. Nr.

Radial-Wellendichtring wechseln - 1 008873

0O-Ring Wellendichtringdeckel - 1 008877

Nadellager der Pleuel 2., 3. und 4. Stufe wechseln - 3 003281

0O-Ring Zylinderflansch - 3 008874
Hinweis

Alle aufgefiihrten Artikel sind in unserem 4000h Wartungssatzen enthalten. Eine Uber-
sicht finden Sie auf der Seite Wartungssatze.
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Wartungssatze

Unsere Wartungssatze enthalten Teile fir die Wartung nach
Werksvorgaben.

Ihre Verwendung gewahrleistet dass alle erforderlichen Teile
bestellt und getauscht werden. Es gibt Ihnen die Sicherheit,
dass Sie keine Artikel bei Ihrer Bestellung vergessen. Die War-
tungssatze beinhalten je nach Model und Intervall z. B. O-
Ringe, Sinterfilter, Ansaudfilter, Schallddmpfer, Saug- &
Druckventile, Ventildichtungen und Kompressorenél.

Wartungssatz
Wartungssatze LW 570 E I
Kompressor Betriebsstunden Bestell Nr.
LW 570 E Il 1000 h 010013
LW 570 E Il 2000 h 010429
LW 570 E Il 4000 h 010355

Hinweis

Keilriemen sind in unseren 1000h, 2000h und 4000h Wartungssatzen nicht enthalten.
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Keilriemen spannen

Um den Keilriemen zu spannen gehen Sie wie folgt vor:

» Befestigungsmuttern (A) I6sen

¢ Kontermuttern (B) l6sen

* Ausrichtschraube (D) bis zum Anschlag einschrauben

* Keilriemen spannen / entspannen lber Spannschraube(C)

* Motor Uber Stellschraube (D) ausrichten (Keilriemenspannung UGberprifen)

» Befestigungsmuttern (A) anziehen

¢ Kontermuttern (B) anziehen

Keilriemen spannen

Rechtsherum drehen der Spannschraube (C)

Keilriemen entspannen

Linksherum drehen der Spannschraube (C)

Abb. 1 - Befestigungsmutter (A)

Abb. 2 - Antriebsmotor

(4x), Kontermutter (B), Spannschrau-

be (O)

Richtige Keilriemenspannung

Abb. 3 - Befestigungsmutter (A)
(4x), Kontermutter (B), Ausricht-
schraube (D)

Den Keilriemen nicht zu fest spannen. Dies schadet den Lagern in Kompressor und Motor. Der Rie-
men sollte nur so fest gespannt sein, dass beim Starten der Anlage kein Riemenschlupf vorhanden

ist.

Wir empfehlen hierzu ein VorspannmefBgerat zu verwenden.

Einstellwerte
Motortyp Erstmontage Betrieb nach Einlauf
E-Motoren 50Hz 500 N 400 N
E-Motoren 60Hz 400 N 300 N

LW 570 E Il
Version: 15.10.2019

Seite A- 44



I

COMPRESSORS

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Schmierung des Kompressors

Das Kurbelwellenlager (6lpumpenseitig), die unteren Pleuellager und der Fihrungskolben der dritten
und vierten Stufe werden (iber eine mechanische Olpumpe geschmiert. Darliber hinaus erfolgt

die Olversorgung des Kurbelwellenlagers (ventilatorseitig), der Pleuel und Zylinder der ersten-, zwei-
ten-, dritten— und vierten Stufe zusatzlich durch Sprihol.

Olverteiler
Oldruck-
schalter Niederdruck-
Olpumpe
Oleinfillstutzen
Olfilter

Schmiersystem

Olstand prifen

Vorsicht
Der Olstand muss taglich kontrolliert werden. Der Kompressor darf auf keinen Fall mit
einem zu niedrigen Olstand gestartet werden. Hierdurch besteht Sachgefahr.

Vor jedem Betrieb der Anlage ist der Olstand zu Gberprifen.

Der Olstand muss zwischen der Mitte und dem oberen Rand
des Olschauglases liegen. Der Kompressor darf auf keinen Fall
bei zu niedrigem Olstand gestartet werden.

Spatestens wenn sich der Olspiegel in der Mitte des
vorgegebenen Bereiches befindet, ist frisches Kompressoren
Ol nachzufillen.

Olschauglas
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Olwechsel

Hinweis
Wir empfehlen - unabhéngig von den geleisteten Gesamtbetriebsstunden - mindestens
einmal jahrlich einen Olwechsel durchzufihren.

Um einen Olwechsel durchzufiihren gehen Sie wie folgt vor:

* Kompressor ca. 2 Minuten warmlaufen lassen.

* Kompressor abschalten, entliften und gegen wiedereinschalten sichern.

¢ Geeigneten Ol-Auffangbehélter unter Ablassschlauch und Olfilter stellen.

+ Olablasshahn 6ffnen und das Ol komplett ablassen.

« Olfilterwechselpatrone mit geeignetem Olfilterschliissel (Artikelnummer:009728) demontieren.

* Neue Olfilterwechselpatrone mit 400 ml synthetisches Kompressorenél befillen und am Olverteil-
erblock montieren.

» Olablasshahn schlieBen.

« Oleinflllstutzen mit einem geeigneten Rollgabelschliissel (SW 0-40 mm) I&sen und anschlieBend
mit der Hand herausdrehen.

* Ol mit Hilfe eines Trichters in den Oleinfillstutzen einfillen.

» OQlstand kontrollieren. Der Olstand muss zwischen der Mitte und dem oberen Rand des
Olschauglases liegen.

+ Oleinfillstutzen von Hand hineindrehen und anschlieBend mit dem Rollgabelschliissel festziehen.

Der Olwechsel ist nun abgeschlossen.

Wartungsintervall

» Erster Ol- und Olfilterwechsel nach 25 Betriebsstunden (Gesamtstunden).

* Alle weiteren Wechsel nach jeweils 1000 weiteren Betriebsstunden.

Ol und Olmenge

Fur einen Olwechsel werden ca. 2.900 ml synthetisches Kompressorenél benétigt.
Es darf ausschlieBlich synthetisches Kompressorendl Verwendung finden, welches von L&W als
geeignet betrachtet wird.

LW570E Il Seite A - 46
Version: 15.10.2019



WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

I

COMPRESSORS

Olpumpensieb wechseln

Um das Olsieb zu wechseln gehen Sie wie folgt vor:

e Deckelschrauben (Anzahl 4) [6sen.

* AnschlieBend den Deckel, die Dichtung und das Olpumpensieb abnehmen.
 Olpumpensieb mit Waschbenzin reinigen oder beschadigtes Olpumpensieb ersetzen.
» Neues oder gereinigtes Olpumpensieb montieren.

* Dichtung muss ersetzt werden.

 Neue Dichtung vor dem Einbau mit Ol bestreichen, dabei auf genaue Einbaurichtung achten.

» Deckel mit den vier Deckelschrauben befestigen (dabei auf genaue Einbaurichtung achten).

Anzugsmoment: 4,5 - 8 N.

Der Olpumpensiebwechsel ist nun abgeschlossen.

Wartungsintervall

* Das Olpumpensieb der Olpumpe alle 1.000 Betriebsstunden sdubern oder erneuern

¢ 009545 - Olpumpensieb, 009546 - Dichtung Olpumpendeckel

Korrekte Einbaulage Deckeldichtung

LW 570 E Il
Version: 15.10.2019
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Enddruckschalter

Hinweis

Der Enddruckschalter darf nicht auf den Sicherheitsventildruck eingestellt werden.

Der Enddruckschalter muss mindestens 10 bar unterhalb des Sicherheitsventildrucks einge-
stellt werden. Es besteht ansonsten die Moglichkeit, dass das Sicherheitsventil wahrend des
Betriebs 6ffnet. Hierbei wird die Lebensdauer des Sicherheitsventils erheblich verringert.

Der Kompressor wird mit Hilfe dieses Druckschalters beim Errei-
chen des eingestellten Enddrucks automatisch abgeschaltet. Der
Enddruckschalter ist bereits auf den entsprechenden Abschalt-
druck eingestellt.

Die Druckeinstellung kann ggf. an der oberen Einstellschraube
wie folgt nachgestellt werden:

Abschaltdruck erhdhen:
Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen

Abschaltdruck verringern:
Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen

Die Einstellung des Druckschalters ist in Schritten von je einer Enddruckschalter
viertel Umdrehung vorzunehmen. Der Kompressor muss nach

jedem Einstellschritt erneut gestartet werden um den aktuellen

Abschaltdruck zu prafen.

Einstellungsbeispiele:

Sicherheitsventil Max. einzustellender Arbeitsdruck

225 bar 215 bar

250 bar 240 bar

330 bar 320 bar
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Automatisches Kondensatentwasserungs-System

n Hinweis
Das gesammelte Kondensat kann Ol enthalten und muss vorschriftsmaBig entsorgt
werden.

Der LW 570 E Il verfugt serienméaBig Uber ein automatisches Kondensatentwasserungs-System. Die
Kondensatabscheider werden, bedingt durch die vorhandenen Magnetventile, alle 15 Minuten ent-
wassert.

Zum Testen des Systems driicken Sie den blauen Kondensatablass-Test Taster am Bedienpanel.

Ol- / Wasserabscheider

Kondensat wird nach jeder Kompressions-Stufe abgeschieden. Alle vier Ol- / Wasserabscheider wer-
den durch Magnetventile, die durch eine elektronische Zeitschaltuhr gesteuert werden, gedffnet. Die
Zeitschaltuhr ist im Schaltkasten platziert und aktiviert die Ablassventile etwa alle 15 Minuten.

Das gesamte Kondensat wird durch die schwarzen Kunststoff-Schlauche in den 10 Liter-Behalter
abgefuhrt.

Das Ablass-Gerdusch wird durch die Verwendung eines Schallddmpfers auf ein Minimum reduziert.

Wartungsintervall

Wir empfehlen die Ol - und Wasserabscheider alle 500 Betriebsstunden oder mindestens 1x jahrlich
zu reinigen und auf Korrosionsschaden zu priifen, sowie die O-Ringe wenn ndtig auszutauschen.

Alle Ol - und Wasserabscheider verfiigen (iber integrierte Sinterfilter, die alle 1000 Betriebsstunden
ausgetauscht werden mussen.

v \“ v —
Ol- / Wasserabscheider 1., 2. und 3. Kondensatbehalter 10 |
Stufe
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Ol- / Wasserabscheider 1., 2. und 3. Stufe - Wartung

n Hinweis
Vor dem Zusammenbau sind alle Einzelteile grindlich zu reinigen.

Um den OI- / Wasserabscheider der 1., 2. und 3. Stufe zu war-
ten / reinigen gehen Sie wie folgt vor:

* Rohrleitungen und Befestigungsschraube I6sen
 Ol-/ Wasserabscheider abnehmen

* Oberteil abschrauben und abnehmen (Abb. 1)
e Mutter am Oberteil [6sen (Abb. 2)

e Sinterfilter wechseln (Abb. 3)

¢ Einzelteile wieder zusammensetzen und Mutter anziehen Abb. 1 - Oberteil abschrauben und

. (Nur bei Ol- Wasserabscheider 3. Stufe) abnehmen
Kondensat-Stopp-Ventil mit einer Gewindestange M6  her-
ausziehen.

. O-Ring wechseln, neuen O-Ring vorher einfetten (S51, Abb. 4)

. Kondensat-Stopp-Ventil mit einer Gewindestange M6 wieder
in den Wasserabscheider schieben

* 0O-Ring des Wasserabscheiders wechseln, neuen O-Ring vorher
einfetten (S51, Abb. 5)

¢ Oberteil einsetzen und handfest anziehen

e Unterteil abziehen (551, Abb. 6)

) ] ] Abb. 2 - Mutter am Oberteil [6sen
* O-Ringe des Wasserabscheiders wechseln, neue O-Ringe vorher

einfetten (S51, Abb. 7)

* Verschraubung am Unterteil demontieren und Sinterfilter wech-
seln  (S51, Abb. 8)

* Verschraubung mit Sinterfilter in das Unterteil einschrauben
* Unterteil montieren

 Ol-/ Wasserabscheider einbauen

* Rohrleitungen und Befestigungsschraube anziehen

Die Wartung des Ol- / Wasserabscheiders ist nun abgeschlossen.

Abb. 3 - Sinterfilter wechseln
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Ol- / Wasserabscheider 2. Stufe - Wartung - Fortsetzung

Abb. 4 - O-Ring wechseln am Kon- Abb. 5 - O-Ring wechseln Abb. 6- Unterteil abziehen
densat-Stopp-Ventil

Abb. 7 - O-Ringe wechseln Abb. 8 - Sinterfilter wechseln
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Kondensat-Stopp-Ventil - Wartung

n Hinweis
Vor dem Zusammenbau sind alle Einzelteile grindlich zu reinigen.

Um das Kondensat-Stopp-Ventil zu warten / reinigen gehen
Sie wie folgt vor:

Rohrleitungen und Befestigungsschrauben 16sen
Kondensat-Stopp-Ventil-Gehduse abnehmen

Schrauben I6sen und durch Eindrehen von zwei Deckelschrau-
ben in die Gewindebohrungen, den Deckel abziehen (Abb. 2)

Kondensat-Stopp-Ventil mit einer Gewindestange M6 heraus-
ziehen und O-Ring des Ventils wechseln, neuen O-Ring vorher Abb. 1 - Kondensat-Stopp-Ventil-
einfetten (Abb. 3) Gehéause

Kondensat-Stopp-Ventil wieder in das Gehause schieben

O-Ring am Deckel wechseln, neuen O-Ring vorher einfetten
(Abb. 4)

Deckel aufsetzen und durch kreuzweises Anziehen der Schrauben
in das Gehause pressen

Verschraubung am Deckel 16sen und Sinterfilter wechseln
(Abb. 5/ Version 1 zum stecken; Version 2 zum schrauben)

Verschraubung in den Deckel einschrauben

Kondensat-Stopp-Ventil-Gehause einbauen Abb. 2 - Kondensat-Stopp-Ventil-

Rohrleitungen und Befestigungsschrauben anziehen Oberteil abziehen

Die Wartung des Kondensat-Stopp-Ventil-Gehauses ist nun abgeschlossen.

Abb. 3 - O-Ring wechseln Abb. 4 - O-Ring wechseln (Deckel Abb. 5 - Sinterfilter wechseln

(Kondensat-Stopp-Ventil) Kondensat-Stopp-Ventil)
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Pneumatisches Kondensatventil - Wartung

n Hinweis
Vor dem Zusammenbau sind alle Einzelteile grindlich zu reinigen.

Um das pneumatische Kondensatventil zu warten gehen Sie wie folgt vor:

* Rohrleitungsverschraubungen und Befestigungsschrauben |6sen
* Pneumatisches Kondensatventil abnehmen

* Gerade Verschraubung Iésen (Abb. 2)

* Sinterfilter wechseln (Abb. 3)

* Gerade Verschraubung montieren

* Pneumatisches Kondensatventil einbauen

* Rohrleitungsverschraubungen und Befestigungsschrauben
anziehen

Die Wartung des pneumatischen Kondensatventils ist nun abgeschlossen.

Abb. 1 - Pneumatisches Kondensat- Abb. 2 - Gerade Verschraubung Abb. 3 - Sinterfilter wechseln

ventil l6sen
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Filtergehause 2,31

Das Molekularsieb-Aktivkohlefilter-Gehause befindet sich auf der rechten
vorderen Seite des Verdichters.

Im Inneren des Filtergehauses wird der Luftstrom spiralférmig an der
Gehiusewand entlang gefiihrt. Dabei werden Kondenswasser und Ol durch
die Zentrifugalkraft abgeschieden und flieBen zum Gehauseboden. Die Luft
stromt anschlieBend durch das Molekularsieb und den Aktivkohlenfilter, der
die Luft von Restfeuchtigkeit und Geriichen befreit.

Das Entwasserungsventil muss je nach anfallendem Kondensat in regelmaBi-
gen Zeitabstanden und vor dem Filterpatronenwechsel geoffnet werden.

Filterpatrone

Der Hochdruckkompressor verflgt tber eine integrierte
Atemluftaufbereitung, in der die auf bis zu 350 bar komprimierte Luft
getrocknet, verbleibende Olriickstande gebunden und zusatzlich geruchs-
und geschmacksneutral aufbereitet wird. Die Flllung der Atemluft-
Filterpatrone besteht aus Molekularsieb und Aktivkohle.

-
Patronenkapazitat: ca. 2,3 | _ .

Filtergehduse 2,3l, Druck-
Samtliche Atemluft-Filterpatronen sind ab Werk vakuumverpackt. halte-Riickschlag-ventil u.

Wir empfehlen, die Filterpatrone erst kurz vor dem Einbau auszupacken. Partikelfiltergehduse 0,8l

Eine zu lange offen liegende Filterpatrone kann durch die Luftfeuchtigkeit
gesattigt und dadurch unbrauchbar werden.

Wartungsintervall

Die Standzeit der Filterpatrone ist im wesentlichen abhangig von der Be-
triebstemperatur, vom VerschleiBzustand des Kompressors, von der Filter-
groBe und dem Betriebsdruck. Wir empfehlen den Zustand der Filterpatrone
zu Uberwachen.

Filtergehause 0,8l

Im Hochdruck-Vorabscheider werden Partikel ab einer Gr6B8e von 10um her-
ausgefiltert, sowie ein GroBteil des anfallenden Kondensats, dies verlangert
so die Standzeit der Atemluftfilterpatrone.
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Filterpatronenwechsel
Um die Filterpatrone zu wechseln gehen Sie wie folgt vor:

* Kondensatventil am Filterbehalter 6ffnen, bis dieser druckfrei ist (Abb. 1)
» Abschrauben des Filtergehause-Deckels mit Hilfe des speziellen Filter-Schlissels (Abb. 2)
» Das T-Stlick Ende des Filter-Schlissels in die Aussparungen der Filterpatrone einsetzen (Abb. 3)

* Die Filterpatrone durch drehen gegen den Uhrzeigersinn 16sen und aus dem Gehause entnehmen
(Abb. 4)

* Die Verpackung der neuen Filterpatrone 6ffnen und mit dem Filter-Schlissel in das Filtergehause
einsetzen

* Die neue Filterpatrone mit dem Filter-Schlissel handfest anziehen
* Den Deckel des Filtergehauses zuerst von Hand in das Filtergehause ein schrauben

* Nachdem der Deckel komplett eingeschraubt ist, den Deckel um 90° zurlickdrehen. Hierdurch
wird ein Festritteln des Deckels vermieden.

Der Filterpatronenwechsel ist nun abgeschlossen.

’ \ =

Abb. 1 - Kondensatventil Filter- Abb. 2 - Abschrauben des Abb. 3 - T-Stlick Ende des Filter-

behélter Filtergehause-Deckels Schlussels in die Aussparungen
einsetzen

Abb. 4 - Filterpatrone aus dem

Gehéause entnehmen

Hinweis
Stellen Sie sicher, dass die alte Filterkartusche umweltgerecht entsorgt wird.

LW570E Il Seite A- 55
Version: 15.10.2019



I

COMPRESSORS

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Filtergehause - Wartung

n Hinweis
Vor dem Zusammenbau sind alle Einzelteile grindlich zu reinigen.

Um Filtergehause zu warten gehen Sie wie folgt vor:

* Filterdeckel 6ffnen (Abb. 1)
* O-Ring und Stutzring wechseln, beide vorher einfetten (Abb. 2)
* Filterdeckelgewinde einfetten und schlieBen (90° zuriickdrehen)

Filtergehduse ausbauen

* Rohrleitungen und Muttern [6sen (Abb. 3)

* Filtergehduse demontieren

* Filtergehdusesockel abschrauben Abb. 1 - Filterdeckel 6ffnen
* 0-Ring und Stutzring wechseln, beide vorher einfetten (Abb. 4)
e Filtersockel fest einschrauben

Filtergehduse einbauen

* Filtergehduse am Kompressor montieren
* Rohrleitungen anschlieBen und festziehen

Die Wartung des Filtergehduses ist nun abgeschlossen.

¢

Abb. 2 - O-Ring und Stltzring wech-  Abb. 3 - Rohrleitungsverschraubun- Abb. 4 - O-Ring und Stltzring wech-
seln gen und Muttern lésen seln
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Partikelfilterwechsel 0,8l Filtergehause

Um die Filterpatrone zu wechseln gehen Sie wie folgt vor:

0,8l Filterbehalter vollstandig entliften
Rohrleitungen und Muttern I6sen (Abb. 1 u. 2)
Filtergehduse abnehmen

Filterdeckel 6ffnen (Abb. 3)

Ziehen Sie den Partikelfilter vom Filterdeckel ab

Fetten Sie den O-Ring des neuen Partikelfilters leicht ein
und schieben ihn auf den Zapfen des Filterdeckels

Fetten Sie das Gewinde des Filterdeckels, den O-Ring und
den Stutzring leicht ein.

Montieren Sie den Deckel des Filtergehauses in das
Filtergehause. Achten Sie dabei auf die korrekte Einbaula-
ge der Filterstltze!

Rohrleitungsverschraubungen anschlieBen und festziehen

Halteschelle anpassen und Muttern anziehen

Der Filterpatronenwechsel ist nun abgeschlossen.

Hinweis
Stellen Sie sicher, dass die alte Filterkartusche
umweltgerecht entsorgt wird.

Filterdeckel mit Sicher-
heitsventil, O-Ring, Stitz-
ring u. Verschraubungen

Partikelfilter

Filtergehause

Filterstutze

Abb. 4 - 0,8l Filterbehalter zerlegt

Abb. 1 - Rohrleitungen und Muttern
|6sen

Abb. 2 - Rohrleitungen und Muttern
|6sen

Abb. 3 - Filterdeckel 6ffnen

LW 570 E Il
Version: 15.10.2019

Seite A- 57



WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

I

COMPRESSORS

0,8l Filtergehause - Wartung

n Hinweis
Vor dem Zusammenba